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Dörrteknik

GEZE TS 5000 E-ISM

j Till invändiga och utvändiga dubbeldörrar

j Kan användas till höger- och vänsterdörrar

j Koordinator

j Montage på gångjärnssida

j Godkända för branddörrar enl.:  EN 1154 A 
 EN 1158                                 

j Stilren design

j Alla funktioner justerbara från fronten

j Koordinator integrerad i glidskenan

j Optisk visning av fjäderkraften

j Termostabila ventilskruvar

j Justerbar stängningskraft storlek 2-6

j Justerbar stängningshastighet 180-0°

j Justerbar tillslagskraft 10-0°

j Justerbar öppningsbroms från 70°

j Dörrbredd upp till 2800/3200 mm

j Driftspänning 24 V DC +/10%

j Standardfärger: Silver ,Vit RAL 9016

j RAL färger, rostfritt stål och mörk brons efter 
beställning

TS 5000 serien är en komplett serie av dörrstängare med glidskensystem till enkel- och dubbeldörrar.
TS 5000 serien är avsedd för användning på invändiga och utvändiga dörrar, och är naturligvis godkänd för
branddörrar. Det excentriska kuggdrevet säkerställer ett lågt öppningsmotstånd. Alla funktionerna kan 
justeras från fronten på dörrstängaren, som också är försedd med en optisk indikator som visar den inställda 
fjäderkraften. Hög kvalitet, enkel montering och stilren design är krav vi ställer på alla våra dörrstängare.

GEZE ts 5000 E-ism

AnvänDninGsområDE:

ProDuktEGEnskAPEr:

iD nr. Beteckning Egenskap iD nr.
2 st.GEZE Dörrstängare TS 5000 storlek 2-6, 
utan arm/glidskena

Silver 027333
Vit RAL 9016 027335

E-ISM Glidskena med koordinator och  
elektromekanisk uppställning

Silver 115600
Vit RAL 9016 115602
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Dörrteknik

GEZE TS 5000 E-ISM

mått ts 5000 E-ism systEm

3

Glidskena

Aktiv dörr

Mellankåpa (kapas)

Rökdetektor

TS 5000

Dörrbredd

Passiv dörr

Blå= Gäller endast R-ISM skena
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Dörrteknik

GEZE TS 5000 E-ISM

tillBEhör: j Montageplatta till dörrstängarhus

j Montageplatta till glidskena

j Vinkelkonsol till glidskena
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B E w E G U N G  M I T  s y s T E M

GEZE Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till GEZE GmbH. GEZE är en världsledande tillverkare av manuella och automa-

tiska dörr- och fönsterteknologisystem med dotterbolag och produktion runt om i världen. Sedan starten 1863 har design, funk-

tion och innovation varit det centrala i GEZE´s filosofi. För marknaden betyder det den senaste tekniken, kvalitet, funktionalitet 

och formskön design.

Vi arbetar i nära samarbete med marknadens aktörer, tillsammans utvecklar vi lösningar som förvandlar ambitiösa visioner till 

verklighet.

GEZE scAnDinAviA

om GEZE

ts 5000 
vAriAntEr:

j TS 5000  Standardmontage på gång-
järnssida

j TS 5000 S  Standardmontage på gång-
järnssida med stängningsför-
dröjning

j TS 5000 L  Montage anslagssida (BG)

j TS 5000 E Elektromekanisk uppställning

j TS 5000 L E  Elektromekanisk uppställning, 
montage anslagssidan (BG)

j TS 5000 R  Elektromekanisk uppställning 
och integrerad rökdetektor

j TS 5000 L R  Elektromekanisk uppställning 
och integrerad rökdetektor 
anslagssidan (BG)

j TS 5000 EFS  Elektrohydraulisk uppställning 
och “freeswingsarm”

j TS 5000 RFS  Elektrohydrauliskuppställning, 
”freeswingsarm” och integrerad 
rökdetektor

j TS 5000 ISM  Glidskena med koordinator

j TS 5000 L ISM  Glidskena med koordinator, 
anslagssida (BG)

j TS 5000 E-ISM  Glidskena med elektromekanisk 
uppställning och koordinator

j TS 5000 L E-ISM  Glidskena med elektromekanisk 
uppställning, koordinato-
ranslagssida (BG)

j TS 5000 R-ISM  Glidskena med elektromekanisk 
uppställning, koordinator och 
integrerad rökdetektor

j TS 5000 L R-ISM  Glidskena med elektromekanisk 
uppställning, koordinator och 
integrerad rökdetektor, anslags-
sida (BG)

GEZE sverige

Mallslingan 10

Box 7060

S-187 11 Täby

Tel. +46 (0) 8-732 34 00

Fax +46 (0) 8-732 34 99

E-mail: sverige.se@geze.com

www.geze.se

GEZE Danmark

Mårkærvej 13 J-K

DK-2630 Taastrup

Tel. +45 46 32 33 24

Fax +45 46 32 33 26

E-mail: danmark.se@geze.com

www.geze.dk

GEZE norge

Industrivegen 34B

NO-2072 Dal

Tel. +47 63 95 72 00

Fax +47 63 95 71 73

E-mail: norge.se@geze.com

www.geze.no


