
Smart Väggläsare

Väggläsare

Manual

Monteringsplatta
Skruvar x 4

Montera väggläsaren

Fixera väggläsaren på kroken på
baksidans överkant och skruva
fast med avsedd skruv i
underkant.

Drag med ett finger på
displayen för att aktivera den

Ladda ner TTLock från
Appstore eller Google Play
och registrera konto.

Tryck på " " i övre vänstra
hörnet i appen och tryck på
"Lägg till lås". Tryck på "Alla lås"

Tryck på det lås som kommer
upp och vänta några sekunder
innan det läggs till. Namnge
det och det är nu aktiverat.

Om parningen misslyckas - prova att starta om appen och Bluetooth.
Upprepa sedan stegen ovan igen.

Magnetbleck

Strömförsörjning

Kontrollenhet

Exit-knapp

Ringklocka

Väggläsare

Borra hål för kabeln Sklruva fast
monteringsplattan

Borra ett hål på lämpligt
ställe för att kunna föra
igenom kabeln och ansluta
till strömförsörjningsenhet.

Väggläsare

Magnetbleck
Strömförsörjning

Exit-knapp

Ringklocka

24V

Sexkantsnyckel

Kabeldragning3
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Tag bort monteringsplattan från
väggläsaren och skruva fast den mot
väggen.

Klipp av kontakten från kabeln och skruva fast respelktive kabel på dess plats
enligt schema nedan.

Wecontinuouslyoptimizeproductsasnewtechnologiesandfeaturesaredeveloped.For
thisreason,wereservetherighttomakealterationstotheproductswithoutpriornotice.

Disclaimer

1.Vid ursprungl igt fel på produkten:
1)Återköp av varan inom 7 dagar från inköpsdatum.
2) Byte inom 15 dagar från inköpsdatum.
3) Fri reparation av produkten inom 2 år från inköpsdatum.

2. Garanti gäller inte vid åverkan, felaktig användning,
ovarsamhet eller vid bruten försegling inuti enheten.

FCCWARNING
Thisdev icecompl ieswi th par t15o f theFCCRules .Opera t ion issub jec t to the fo l low ing twocond i t ions :
( 1 ) t h i s d e v i c e m a y n o t c a u s e h a r m f u l i n t e r f e r e n c e , a n d ( 2 ) t h i s d e v i c e m u s t a c c e p t a n y i n t e r f e r e n c e
received, includinginterferencethatmaycauseundesiredoperat ion.
Anychangesormod i fi ca t ionsnotexpress lyapprovedbythepar ty respons ib le fo rcompl iancecou ldvo id
theuser 'sauthor i ty toopera te theequ ipment .
N O T E : T h i s e q u i p m e n t h a s b e e n t e s t e d a n d f o u n d t o c o m p l y w i t h t h e l i m i t s f o r a C l a s s B d i g i t a l d e v i c e ,
pursuant toPar t15of theFCCRules .These l im i tsaredes ignedtoprov idereasonab lepro tec t ionaga ins t
harmfu l in ter ference inares ident ia l ins ta l la t ion .Th isequ ipmentgenerates ,usesandcanrad ia te rad io
f requencyenergyand , i f no t i ns ta l l edandused inacco rdancew i th the ins t ruc t i ons ,maycauseharmfu l
interferencetoradiocommunicat ions.
However , there isnoguaranteethat in ter ferencewi l lno toccur inapar t icu lar ins ta l la t ion.
I f th isequipmentdoescauseharmfu l in ter ferencetorad ioor te lev is ionrecept ion,
wh i chcanbede te rm inedby tu rn ing theequ ipmen to ffandon , theuse r i sencou raged to t r y toco r rec t t he
in ter ferencebyoneormoreof thefo l lowingmeasures:
- -Reor ientorre locatethereceiv ingantenna.
-- Increasetheseparat ionbetweentheequipmentandreceiver .
- -Connec t theequ ipmen t in toanou t le tonac i r cu i td i fferen t f romtha t towh ich the rece ive r i sconnec ted .
- -Consul t thedealeroranexper iencedradio/TVtechnic ianforhelp.
T oma in ta incomp l iancew i thFCC’ sRFExposuregu ide l i nes ,Th isequ ipmen tshou ldbe ins ta l l edand
opera tedwi thmin imumdis tancebetween20cmtherad ia toryourbody:Useon ly thesupp l iedantenna.

BG-AC05F
B80mm xH126mm xT19mm

ABS/Acryl-panel
Minst Android 4.3/IOS7.0

K3/K3F28mA K3Q66mA(Activate back lighting)
≈ 1A

DC24V
IP67
2000
500
100

Smart Väggläsare BG-AC05F

Modell :
Mått:
Material :
Supportingsystems:
Stand-bycurrent :
Strömförbrukning :
Voltstyrka：
IP：
Kapacitet kort：
Kapacitet koder：
Kapacitet fingeravtryck：

Fabriksåterställning

Med ström påkopplad:

Koppla ihop blå kabel (SW)
med lila kabel (IN)

Para ihop enheten med APP Garanti

Tag bort svart kabel
(GND) när det piper

Koppla SW och IN på svart
kabel (GND) i 3 sekunder

Upprepa steg 2 och 3 två gånger
tills två korta pip hörs

Pluggar x 4

BG-AC05F
Kartongens innehåll

Ändra bakgrundsbelysning
Bakgrundsbelysning alltid på :*49#admin password#1#
Bakgrundsbelysning alltid av: *49#admin password#0#
OBS! Fungerar inte på alla modeller.

BG-AC05F
APP Kort/tag Kod Fingerprint


